
RÖFIX INSIDE: 
basse emissioni e alte prestazioni
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La qualità dell’aria all’interno
RÖFIX INSIDE: benessere garantito A+

Sistemi per costruire

Sistemi per costruire

Austria

RÖFIX AG
A-6832 Röthis
Tel. +43 (0)5522 41646-0
Fax +43 (0)5522 41646-6
office.roethis@roefix.com

RÖFIX AG
A-6170 Zirl
Tel. +43 (0)5238 510
Fax +43 (0)5238 510-18
office.zirl@roefix.com

RÖFIX AG
A-9500 Villach
Tel. +43 (0)4242 29472
Fax +43 (0)4242 29319
office.villach@roefix.com

RÖFIX AG
A-8401 Kalsdorf
Tel. +43 (0)3135 56160
Fax +43 (0)3135 56160-8
office.kalsdorf@roefix.com

RÖFIX AG
A-4063 Hörsching
Tel. +43 (0)7221 72655-0
Fax +43 (0)7221 72655-73702
office.hoersching@roefix.com

RÖFIX AG
A-2355 Wiener Neudorf
Tel. +43 (0)2236 677966
Fax +43 (0)2236 677966-30
office.wiener-neudorf@roefix.com

Svizzera

RÖFIX AG
CH-9466 Sennwald
Tel. +41 (0)81 7581122
Fax +41 (0)81 7581199
office.sennwald@roefix.com

RÖFIX AG
CH-8953 Dietikon
Tel. +41 (0)44 7434040
Fax +41 (0)44 7434046
office.dietikon@roefix.com

RÖFIX AG
CH-2540 Grenchen
Tel. +41 (0)32 6528352
Fax +41 (0)32 6528355
office.grenchen@roefix.com

RÖFIX AG 
CH-6035 Perlen
Tel. +41 (0)41 2506223 
Fax +41 (0)41 2506224
office.perlen@roefix.com

RÖFIX AG 
CH-3006 Bern
Tel. +41 (0)31 9318055 
Fax +41 (0)31 9318056
office.bern@roefix.com

Italia
RÖFIX SpA
I-39020 Parcines (BZ)
Tel. +39 0473 966100
Fax +39 0473 966150
office.partschins@roefix.com

RÖFIX SpA
I-33074 Fontanafredda (PN)
Tel. +39 0434 599100
Fax +39 0434 599150
office.fontanafredda@roefix.com

RÖFIX SpA
I-25080 Prevalle (BS)
Tel. +39 030 68041
Fax +39 030 6801052
office.prevalle@roefix.com

RÖFIX SpA
I-21020 Comabbio (VA)
Tel. +39 0332 962000
Fax +39 0332 961056
office.comabbio@roefix.com

RÖFIX SpA
I-12089 Villanova Mondovì (CN)
Tel. +39 0174 599200
Fax +39 0174 698031
office.villanovamondovi@roefix.com

RÖFIX SpA
I-67063 Oricola (AQ)
Tel. +39 0863 900078
Fax +39 0863 996140
office.oricola@roefix.com

Slovenia

RÖFIX d.o.o.
SLO-1290 Grosuplje
Tel. +386 (0)1 78184-80
Fax +386 (0)1 78184-98
office.grosuplje@roefix.com

Croazia

RÖFIX d.o.o.
HR-10294 Pojatno
Tel. +385 (0)1 3340-300
Fax +385 (0)1 3340-330
office.pojatno@roefix.com

RÖFIX d.o.o.
HR-10290 Zaprešić
Tel. +385 (0)1 3310-523
Fax +385 (0)1 3310-574

RÖFIX d.o.o.
HR-22321 Siverić
Tel. +385 (0)22 778-310
Fax +385 (0)22 778-318
office.siveric@roefix.com

Serbia

RÖFIX d.o.o.
SRB-35254 Popovac
Tel. +381 (0)35 541-044
Fax +381 (0)35 541-043
office.popovac@roefix.com

Montenegro

RÖFIX d.o.o.
MNE-85330 Kotor
Tel. +382 (0)32 336-234
Fax +382 (0)32 336-234
office.kotor@roefix.com

Bosnia-Erzegovina

RÖFIX d.o.o.
BiH-88320 Ljubuški
Tel. +387 (0)39 830-100
Fax +387 (0)39 831-154
office.ljubuski@roefix.com

RÖFIX d.o.o.
BiH-71214 I. Sarajevo
Tel. +387 (0)57 355-191
Fax +387 (0)57 355-190
office.sarajevo@roefix.com

Bulgaria

RÖFIX eood
BG-4490 Septemvri
Tel. +359 (0)34 405900
Fax +359 (0)34 405939
office.septemvri@roefix.com

RÖFIX eood
BG-9900 Novi Pazar
Tel. +359 (0)537 25050
Fax +359 (0)537 25050
office.novipazar@roefix.com

Macedonia

RÖFIX Дооел
MK-1300 Kumanovo
Tel. +389 (0)72 570500
office.mk@roefix.com

Albania/Kosovo

RÖFIX Sh.p.k.
AL-1504 Nikël Tapizë
Tel. +355 (0)511 8102-1/2/3
office.tirana@roefix.comroefix.com

PITTURE PER INTERNI

NORMATIVA EN 13300 ELF**

classe di 
abrasione

potere 
coprente

*R.T. per 
mano m2/L

grado 
brillantezza

Pitture in dispersione per interni

RÖFIX INSIDE TOP Pittura superlavabile alta resa 1 1 13÷15 opaco grezzo ✔

RÖFIX INSIDE COLOR Pittura lavabile ottima qualità 2 1 10÷12 opaco grezzo ✔

RÖFIX INSIDE BASIC Pittura lavabile transpirante 3 2 8÷10 opaco grezzo ✔

RÖFIX INSIDE ECO Pittura transpirante di qualità 4 2 6÷8 opaco grezzo ✔

*Resa Teorica per mano m2/L riferita alla classe di coprenza 2 secondo normativa EN 13300
**ELF a basse emissioni e senza solventi (COV < 1 g/L)

1.
30%
m a x

2.
20%
m a x

1-2x 1-2x1-2x1-2x



Qualità dell’aria garantita A+

Meglio di A+

Linea INSIDE oggi certificata TVOC A+ secondo la normativa francese 2011/321 del 
23.03.2011 per la qualità dell’aria negli ambienti interni tra le più specifiche e ristrettive 
d’Europa per la determinazione dell’IAQ.

Nel 2000 era stata l’Organizzazione Mondiale della Sanità, con il documento “The 
Right to Healthy Indoor Air”, a riconoscere l’aria interna salubre come diritto umano 
fondamentale. Tre anni dopo, la Commissione Europea ha adottato la Strategia 
Ambiente e Salute, che pone tra gli obiettivi prioritari la riduzione degli effetti negativi 
sulla salute dovuti ai fattori ambientali, tra cui i disturbi respiratori, l’asma e le allergie 
associate all’inquinamento dell’aria esterna e degli ambienti chiusi.

Quattro sono, infatti, le classi contemplate nel Decreto Ministeriale Francese da  
C ad A+, similmente a quanto avviene per le certificazioni energetiche degli edifici.
Secondo la normativa attiva dal 2012 in Francia, i prodotti vengono classificati non 
solo secondo il contenuto di COV (composti organici volatili) contenuti nel prodotto 
liquido, ma valutando il TVOC (composti organici volatili totali) emessi in ambiente 
interno dopo l’applicazione del prodotto e con particolare attenzione delle sostanze 
chimiche che l’Osservatorio Europeo per la qualità dell’aria e l’Organizzazione 
Mondiale della Sanità hanno dimostrato essere presenti negli ambienti chiusi, 
ovvero formaldeide, acetaldeide, toluene, tetracloroetilene, xilene, trimetilbenzene, 
diclorobenzene, etilbenzene, butossietanolo, e stirene. Tali sostanze sotto l’azione 
della luce o a contatto con altri composti, si dissolvono e producono emissioni che 
possono causare danni alla salute. Classi C B A A+ INSIDE TOP

TVOC > 2000 < 2000 < 1500 < 1000 12,22

Formaldeide > 120 < 120 < 60 < 10 < 1

Acetaldeide > 400 < 400 < 300 < 200 < 1

Toluene > 600 < 600 < 450 < 300 < 1

Tetracloroetilene > 500 < 500 < 350 < 250 < 1

Xilene > 400 < 400 < 300 < 200 < 1

1,2,4-Trimetilbenzene > 2000 < 2000 < 1500 < 1000 < 1

1,4-diclorobenzene > 120 < 120 < 90 < 60 < 1

Etilbenzene > 1500 < 1500 < 1000 < 750 < 1

2-Butossietanolo > 2000 < 2000 < 1500 < 1000 < 1

Stirene > 500 < 500 < 350 < 250 < 1

I prodotti della linea INSIDE oltre alla certificazione A+ sono classificati E.L.F. (Emissions-  
minimiert, Lösemittelfrei), una vera evoluzione dei prodotti a basso impatto ambientale.

Le pitture E.L.F., definite come prodotti a ridotte emissioni ed esenti da solventi sono in realtà 
pitture con un indice di COV inferiore ad 1 g/L, ben 30 volte inferiore rispetto a quanto previsto 
dalla Normativa Europea, quindi anche durante l’applicazione sulle pareti, riduciamo al massimo 
l’esposizione con sostanze poco gradevoli all’organismo umano, fatto molto importante per la  
salute dei professionisti del settore.

Il portafoglio prodotti A+

RÖFIX INSIDE TOP 
Pittura superlavabile, opaca ad altissima 

resa (> 200 m2/1 mano).

Pittura super lavabile di eccezionale copertura e resa, 
ideale come protezione e decorazione di ambienti 
interni molto frequentati. Ottimo punto di bianco, 

inodore e di facile applicazione

RÖFIX INSIDE BASIC 
Pittura lavabile traspirante, opaca,  

buona resa 

Pittura lavabile traspirante con ottima copertura e 
buona  resa, ideale come protezione e decorazione  

di ambienti interni come camere da letto e soggiorni. 
Ottimo punto di bianco, inodore e di  

facile applicazione.

RÖFIX INSIDE COLOR 
Pittura lavabile, ad effetto seta,  

ideale per colori forti

Pittura  lavabile con ottima copertura e resa, di 
gradevole aspetto setato, ideale come protezione 
e decorazione di ambienti interni frequentati come 

cucine e soggiorni. Ottimo punto di bianco, inodore  
e di facile applicazione

RÖFIX INSIDE ECO 
Pittura traspirante, opaca, buona resa 

ultrabianca, fine
 

Pittura  traspirante con ottima copertura e buona resa, 
ideale come protezione e decorazione di ambienti 

interni come camere da letto e bagni o per realizzare 
verniciature ad airless di ampie metrature. Ottimo 
punto di bianco, inodore e di facile applicazione.

I dati della pittura INSIDE TOP nel dettaglio

I prodotti della linea INSIDE non contengono formaldeide e rispettano in pieno i 
requisiti della normativa francese, riducendo di 100 volte il contenuto massimo di 
sostanze organiche volatili, così da ridurre al massimo l’impatto sulla qualità interna 
degli ambienti e sulla salute di chi li frequenta.

La linea INSIDE è stata formulata selezionando materie prime di altissima qualità, con 
legati acrilici privi di formaldeide e additivi con bassissimi contenuti di componenti 
organici volatili (COV), tutto questo ha permesso ai tecnici formulatori di ottenere 
prodotti di alto livello e con caratteristiche tecniche prestazionali diversificate in base 
alle esigenze personali e di destinazioni d’uso, in grado di soddisfare le più svariate 
richieste di mercato.

*formaldeide FREE


