AUSFUHRUNGSDETAIL | DETAIL DE CONSTRUCTION

1.8 Sockelelement aus Blech
auf bestehenden Belag

1.8 Elément de socle en tole sur revétement existant

Abschluss mit Putzabschlussprofil PVC

Finition avec profilé de raccordement de
soubassement PVC
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Abschlussprofil PVC
] Profilé de raccordement
i de socle PVC
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Bauwerksabdichtung bauseits

' } Etanchéité de I'ouvrage
OQ O Q 1-6  GreoTherm System
Q O N GreoTherm Systéme
Q@ D 16 Greutol Feuchteschutz 2K
Q Greutol protection contre I'humidité 2K
@D O 23  Sockelelement aus Blech
: i :QQ Y Elément de socle en tole
OQ Q 25  Greutol Kleber 2K
Q d Greutol colle 2K
m Q N 28  Mechanischer Schutz
i O Protection mécanique
33  Abdichtung mit Fugendichtband BG1
! Etanchéité avec bande couvre-joint BG1
16 69  Putzabschlussprofil PVC
28 % Profilé de raccordement de socle PVC

Dieses Ausfiihrungsdetail ist rein informativer Natur und entspricht unserem derzeitigen Kenntnisstand. Es ist lediglich ein allgemeiner Hinweis und berlcksichtigt
nicht den konkreten Anwendungsfall. Es gelten unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen. Anderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Ersetzt alle frilheren Aus-
fihrungsdetails. Die aktuellen Informationen finden Sie unter www.greutol.ch.
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