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GreoTherm Système
1-6

Étanchéité à l’air (sur le chantier)
Luftdichtfolie (bauseits)

 Bien coller le cadre contre le courant 
 par l'arrière 

GreoTherm System

Schürzenelement EPS
Lambrequin EPS
Sturzisolation
Isolation de linteau

Surélévation du cadre de fenêtre isolé
Fensterrahmenverbreiterung gedämmt
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Detail 4.2
Détail 4.2

 Gute Rahmenstreifenverklebung 
 gegen Hinterströmung

Lambrequin / isolation de linteau,
surélévation du cadre de fenêtre isolé

et enduit, isolation EPS

Schürzenelement / Sturzisolation
Fensterrahmenverbreiterung gedämmt

und beschichtet Dämmung EPS

Dieses Ausführungsdetail ist rein informativer Natur und entspricht unserem derzeitigen Kenntnisstand. Es ist lediglich ein allgemeiner Hinweis und berücksichtigt 
nicht den konkreten Anwendungsfall. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Ersetzt alle früheren Aus-
führungsdetails. Die aktuellen Informationen finden Sie unter www.greutol.ch.

4.2 Schürzenelement / Sturzisolation Fensterrahmen­
verbreiterung gedämmt und beschichtet Dämmung EPS

4.2 Lambrequin / isolation de linteau, surélévation du cadre de  
afenêtre isolé et enduit, isolation EPS
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