
CreteoGala CC 649
Malta per la sigillatura di fughe verticali

Premiscelato in polvere per sigillatura di fughe di lastre in pietra 

e muratura in pietra naturale, nonché cordone. Non idoneo per 

marmo o pietre simili soggette a macchie. La larghezza minima 

delle fughe non deve essere inferiore a 10 mm.

Vantaggi
•	 Bassa	tendenza	all‘efflorescenza

•	 Buona	aderenza	al	supporto

•	 Resistente	al	gelo	e	ai	sali	scongelanti

•	 Elevata	resistenza	alle	intemperie

Fornitura
Sacco di carta da 25 kg

CreteoSpecial CC 600
Malta rapida per pozzetti

È specialmente idoneo per la posa di anelli e coperchi di

pozzetti nonché riparazione di punti difettosi.

Vantaggi
•	 Resistente	al	gelo	e	ai	sali	scongelanti

•	 Ritiro	ridotto

•	 Impermeabile

•	 Rapido	raggiungimento	di	elevati	valori	di	resistenza

 alla compressione:

 dopo 1 giorno > 20 MPa

 dopo 28 giorni > 60 MPa

Fornitura
Sacco di carta da 25 kg

CreteoGala CC 645
Malta per fughe di lastricati

Malta	secca	premiscelata,	migliorata	con	aggiunta	di	fluidificanti,

resistente al gelo ed ai sali scongelanti, per posa di lastricati e

sigillatura	di	fughe	tra	lastre	e	cubetti	in	pietra	naturalen.

Vantaggi
•	 Sigillatura	delle	fughe	mediante	semplice	stendimento	della

	 malta	fluida	sulla	superficie	lastricata

•	 Fughe	durevoli	e	resistenti	al	gelo

•	 Nessun	dilavamento	delle	fughe

•	 Nessun	problema	di	macchie,	grazie	all‘aggiunta	di	trass

Fornitura
Sacco di carta da 25 kg

CreteoGala CC 647 rapid
Malta per fughe di lastricati

Malta	secca	premiscelata,	migliorata	con	aggiunta	di	fluidificanti,

resistente al gelo ed ai sali scongelanti, per posa di lastricati 

e	sigillatura	di	fughe	tra	lastre	e	cubetti	in	pietra	naturale.	

In	particolare	per	interventi	di	risanamento	di	giunti	dove	è	

necessario	raggiungere	in	tempi	rapidi	una	sufficiente	resistenza,	

come ad es. nel caso di rotatorie o piazze di paesi, ecc.
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Vantaggi
•	 Vedi	CreteoGala	CC	645

•	 Rapido	raggiungimento	di	

elevati valori di resistenza alla 

compressione:

 dopo 1 giorno > 10 MPa

 dopo 3 giorni > 25 MPa

	 dopo	28	giorni	>	40	MPa

Fornitura
Sacco di carta da 25 kg



Rivestimento	impermeabile

all‘acqua	ma	permeabile	al	vapore	

di	superfici	in	calcestruzzo	e	

muratura di costruzioni edili e non 

edili, nonché di terrazze, piscine e 

balconi.

Vantaggi
•	 Posa	senza	fughe

•	 Lavorazione	facile

•	 Resistente	all‘umidità

 permanente

•	 Resistente	a	invecchiamento	

e raggi

Fornitura
2 componenti:

Tanica in plastica (10 kg)

e sacco di carta (25 kg)

RÖFIX AS 341Optilastic
Impermeabilizzante elastico bicomponente

CreteoGala CC 631
Malta per lastricato a base trass

Per	posa	di	lastre	e	cubetti	in	pietra	naturale,	in	calcestruzzo

e	pietra	artificiale.

Vantaggi 
•	 Buona	aderenza	al	mattone

•	 Nessun	solco

•	 Nessun	problema	di	macchie

•	 Resistente	al	gelo	e	ai	sali

Fornitura
•	 Sacco	di	carta	da	25	kg

•	 Silo	con	mescolatore	continuo

Calcestruzzo	secco	premiscelato	permeabile	per	realizzazione

di	supporti	stabili	di	pavimentazioni	in	lastricato	e	lastre.	Idoneo	

anche come materiale di supporto per rivestimenti decorativi in 

pietra.	È	in	grado	di	svolgere	una	funzione	drenante	per	acque	

superficiali,	specialmente	su	terrazze.

CreteoGala CC 633
Malta drenante/Malta di posa per lastricato

Vantaggi
•	 Permeabile	all‘acqua

•	 Resistente	al	gelo

•	 Nessuna	impermeabilizzazione	del	terreno

•	 Evita	efflorescenze

Fornitura
•	 Sacco	di	carta	da	25	kg

•	 Silo	con	mescolatore	continuo

CreteoStandard 999
Calcestruzzo/Massetto C20/25 – CT C25-F4

Sistemi per costruire
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Per piscina e giardino

Calcestruzzo	a	secco	pregiato	per	posa	di	cornici,	cordonate,

fondazioni, muri e massetti.

Vantaggi
•	 Lavorazione	facile

•	 Nessun	fenomeno	di	assestamento

•	 Calcestruzzo	pronto	per	la	posa

•	 Nessun	residuo

Fornitura
•	 Sacco	di	carta	da	25	kg

•	 Silo	con	mescolatore	continuo
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