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Ein Unternehmen der

HASIT Innenanstriche 
Mineralische Rohstoffe - für ein gesundes 
Raumklima
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Geprüfte Qualität

HASIT 
Innenanstriche

Auf Basis mineralischer Rohstoffe

NEU

Warum setzen wir auf mineralisch gebundene Innenanstriche?

Dispersionsbindemittel sind in allen Innenanstrichen enthalten und 
dienen der besseren Verarbeitung. Konventionelle Dispersionsfar-
ben besitzen jedoch einen extrem hohen Anteil an Kunststoffen. Die 
Fähigkeit zur Regulierung der Raumluftfeuchtigkeit wird dadurch 
stark vermindert. Je höher der Anteil herkömmlicher Dispersionen, 
desto mehr Schadstoffe können enthalten sein. Diese werden auch 
noch nach Jahren in unsere Atemluft freigesetzt.

Mit dem Gütesiegel des 
TÜV Rheinland oder des 
VOC Label in höchster 
Stufe A+ gewähren wir 
höchstmögliche Sicherheit. 

Die mineralisch gebundene Alternative von HASIT

Bei unseren Innenanstrichen auf Basis der SISI®-Matrix wurde der 
Dispersionsanteil reduziert und mit dem von HASIT entwickelten 
Silikon-/Silikat Hybridbindemittel ergänzt.  Diese organisch/anorga-
nische Zusammensetzung ist hoch belastbar und bietet den typisch 
mineralischen Ober� ächencharakter von Silikat. Dadurch wird 
die Diffusionsfähigkeit wesentlich verbessert und auf die üblichen 
Konservierungsmittel kann verzichtet werden.
Wählen Sie aus unserem neuen, markenrechtlich geschützten 
SISI®-Sortiment die bessere Alternative. Wir haben für jede Anfor-
derung das passende Produkt, klassi� ziert nach EN 13300.

Die Produktion unserer bisherigen Dispersionen wurde eingestellt.

VOC Label in höchster 

Produkt
Nassab-

riebklasse
Deckver-
mögen

Bei 
m2/L

Gebinde-
größe in L

HASIT PI 563 
SISI® TREND

3 2 8 15,0

HASIT PI 562
SISI® TOP

3 1 7
5,0 / 12,5 / 

15,0

HASIT PI 572
SISI® IN

2 1 8
5,0 / 12,5 / 

15,0

HASIT PI 562 
SISI® OPTI MAXX

1 1 7 12,5



HASIT PI 562 SISI® TOP

Nassabriebbeständigkeit Klasse 3

Kontrastverhältnis 
(Deckvermögen)

Klasse 1 bei 7m2/L

Verbrauch 140 ml/m²/Anstrich

Empfohlen für:
Treppenhaus/Flur, Kellerräume, 
(Tief-)Garage, Büro, Aufenthalts-
räume

HASIT PI 563 SISI® TREND

Nassabriebbeständigkeit Klasse 3

Kontrastverhältnis 
(Deckvermögen) 

Klasse 2 bei 8m2/L

Verbrauch 130 ml/m²/Anstrich

Empfohlen für:
Kellerräume, (Tief-)Garage, 
Wohnungsbau

Altes Produkt

Altes Produkt

Neues Produkt

Neues Produkt

HASIT PI 323 VITAL COLOR

HASIT PI 363 PREMIUM COLOR

HASIT PI 563 SISI® TREND

HASIT PI 562 SISI® TOP

HASIT Innenanstriche High-End-Qualität

Unser neues Produktsortiment
Bewährte SISI®-Reihe wird erweitert

Top-Produkt
Wohngesunder Allroundproblemlöser

Warum SISI®-Technologie?

HASIT PI 561 SISI® OPTIMAXX

Nassabriebbeständigkeit Klasse 1

Kontrastverhältnis
(Deckvermögen)

Klasse 1 bei 7m2/L

Verbrauch 140 ml/m²/Anstrich

Empfohlen für:
Ideal für alle Wohnräume, Treppen-
haus/Flur, Büro, Aufenthaltsräume

Produktvorteile:
• Hoch diffusionsoffen
• Sehr hoher Weißgrad
• Bestes Deckvermögen
•    Mineralisch, edle Ober-

� äche
• Wohngesund

Eckdaten im Überblick:

Universell einsetzbar
•  Durch die SISI® Matrix auf allen Untergründen an-

wendbar
• Teilverkieselung bei mineralischen Untergründen

 Wohngesund
•  Ohne herkömmliche Konservierungsmittel
•  Dampfdiffusionsoffen

High-End-Qualität
    SISI® Matrix mit hochwertigen Inhaltsstoffen
•  Silikat sorgt für eine Verbesserung der Diffusionsof-

fenheit und schafft den typisch mattseidigen Ober� ä-
chencharakter. Außerdem reduziert diese auch eine 
elektrostatische Au� adung der Ober� äche.

• Hochwertige Silikonharze verbessern die Wider-
 stands- und Reinigungsfähigkeit des Anstriches.
•  Die Kombination von organischem und anorgani-

schem Bindemittel schafft ein extrem hohes Haf-
tungsvermögen auf allen Untergründen. Zudem wird 
die Verarbeitung optimiert und vereinfacht (Streich-
fähigkeit, Verlauf u.s.w).







HASIT PI 572 SISI® IN 

Nassabriebbeständigkeit Klasse 2

Kontrastverhältnis 
(Deckvermögen)

Klasse 1 bei 8m2/L

Verbrauch 135 ml/m²/Anstrich

Empfohlen für:
Ideal für alle Wohnräume, Trep-
penhaus/Flur, Büro, Aufenthalts-
räume - ein Allroundprodukt

Altes Produkt Neues Produkt

HASIT PI 382 PREMIUM PLUS HASIT PI 572 SISI® IN


