


3



4 5



6 7



8 9



10 11



12 13



14

Eigenschaften

Liefereinheit 25 kg 25 kg 30 kg 25 kg

Korn 0-1 mm 0-0,5 mm 0-1 / 0-2 / 0-3 mm 0-0,1 mm

Farbe rohweiß weiß rohweiß weiß

Bindemittel
Weißkalk /
Weißzement /
Dispersion

Weißkalk /
Weißzement /
Dispersion

Weißkalk /
Weißzement /
Dispersion

Weißkalk /
Weißzement /
Dispersion

Faserarmiert Ja Ja Ja Nein

Auftragsdicke 3-30 mm 1-10 mm max. 3-fache 
Korngröße 1-2  mm

Anwendungsort innen und außen /
Wand und Decke

innen und außen /  
Wand und Decke

innen und außen / 
Wand und Decke

innen und außen / 
Wand und Decke

Technische Daten

Druckfestigkeit  
nach 28 Tagen ca. 3 N/mm² ca. 3 N/mm² ca. 3 N/mm² ca. 4 N/mm²

E-Modul ca. 3.500 ca. 3.500 ca. 3.500 ca. 3.300

Diffusionsoffenheit Sehr hoch Hoch Sehr hoch Sehr hoch

Wasserabweisung Gering Hoch Gering Gering

Brandverhalten Nicht brennbar Nicht brennbar Nicht brennbar Nicht brennbar

HASIT 250  
RENOPLUS

HASIT 251  
RENOSTAR

HASIT 252  
RENODESIGN

HASIT 254  
RENOFINISH

Untergründe und Anwendung

Bestehende gestri-
chene  
WDV-Systeme

- +++ ++ -

HASIT WDVS-Armie-
rungsmassen (HASIT 
DIEPLAST 860 oder 
804)

- - ++ -

HASIT 850 Dämmputz +++ - - -

Gerissene Oberputze - +++ - -

Kalkputze +++ ++ +++ +++

Kalkzement- oder Ze-
mentputze +++ ++ +++ +++

Gips- oder Gipskalk-
putze ++ +++ ++ +++

Kunstharze / Dispersi-
onsputze  
oder Anstriche

+ +++ - +++

Mauerwerk +++ ++ +++ -

Beton +++ ++ +++ +++

Gipskartonplatten - +++ - +++

Wandheizungssyste-
me +++ - - -

Verarbeitung

Als Spachtelmasse +++ +++ - -

Als Grund- bzw. Aus-
gleichsputz +++ - - -

Als Armierungsschicht 
mit HASIT Armie-
rungsgewebe weiß

+++ +++ - -

Als Glätte - + - +++

Schleifbar - + - ++

Als Filzputz ++ +++ + -

Als Modellierputz + - +++ -

Mit Kalkfarben über-
streichbar +++ + ++ +++

Mit Silikat, Silikon-
harzfarbe 
überstreichbar

+++ +++ +++ +++




