
HASIT Trockenmörtel GmbH 

Zentrale
Landshuter Straße 30
85356 Freising
Tel.: +49 8161 602-0
Fax: +49 8161 602-70400
kontakt@hasit.de
Werk Schwarzenfeld
Karl-Knab-Straße 44
92521 Schwarzenfeld
Tel.: +49 9435 92-0
Fax: +49 9435 92707-70761

Vertriebsgebiet Süd
Werk Eichenkofen
Mooslerner Weg 12
85435 Erding
Tel.: +49 8122 120-0
Fax: +49 8122 120-79862
Werk Kissing
Auenstraße 11
86438 Kissing
Tel.: +49 8233 7900-0
Fax: +49 8233 7900-70561

Vertriebsgebiet Süd-Ost
Werk Regensburg
Ditthornstraße 18
93055 Regensburg
Tel.: +49 941 79595-0
Fax: +49 941 79595-70980

Vertriebsgebiet Mitte 
Werk Crossen
Am Rautenanger 6
07613 Crossen an der Elster
Tel.: +49 36693 494-0
Fax: +49 36693 494-70164

Vertriebsgebiet Süd-West
Werk Ammerbuch-Altingen
Berger Weg 1
72119 Ammerbuch-Altingen
Tel.: +49 7032 973-0
Fax: +49 7032 973-70262

www.hasit.de

HASIT 823
Wärmedämmanlegemörtel M10



MauermörtelMauermörtel

HASIT 823
Wärmedämmanlegemörtel M10

Verarbeitung

Hochwärmedämmender Anlegemörtel mit minerali-
schem Leichtzuschlag, zur Herstellung der Ausgleichs-
schicht (für erste Mauersteinreihe) für hochwärmedäm-
mendes, porosiertes Mauerwerk bei höheren statischen 
Anforderungen. Zum Vermauern hoch- und höchstwär-
medämmender Wandbaustoffe wie z.B. Leichtziegel, 
Leichtbeton-, Porenbeton- oder Bimssteine sowie 
Normalmauerwerk, für statisch hochbeanspruchtes 
Mauerwerk bzw. Bauteile (z. B. Kimmschicht, Stürzen, 
Rollladenkasten- bzw. Fertigteildeckenau� ager). 

Vorteile auf einen Blick
• Hoch wärmedämmend
• Hochfest (für höhere statische Anforderungen)
• Gute Steinhaftung
• Hohe Ergiebigkeit
• Gutes Wasserrückhaltevermögen
• Gute Kellengängigkeit

Produktbeschreibung
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1. Auftrag des HASIT 823
2. Setzen der ersten Steinreihe
3. Ausrichten der ersten Steinreihe
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